
DR UCKLUFT  UND  FLÜSS IGKE ITEN

A N S C H L U S S - Z U B E H Ö R T E I L E

Das umfassende Programm an
Zubehörartikeln erleichtert den
Anschluss und die Einbindung von
STÄUBLI-Produkten für Ihren
Anwendungsfall.

■ Gerade oder 90° Schraub- und
Reduziernippel

■ Schottdurchführungen
■ Verteiler
■ Schlauchtüllen
■ Zwei-Ohr oder Schraubklemmen
■ Kugelhähne...

■ aus Messing
■ Messing vernickelt
■ Stahl verzinkt oder vernickelt
■ AISI 316 L Edelstahl 

Die optimale Anbindung für fast jeden
Anwendungsfall.
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A N S C H LU S S - Z U B E H Ö R T E I L E

D R U C K L U F T  U N D  F L Ü S S I G K E I T E N

Z E I T E R S PA R N I S

Als Ergänzung zum Programm "Flexible Schläuche
für alle Flüssigkeiten" (Prospekt N210) bietet
Ihnen STÄUBLI mit diesem Prospekt eine breite
Auswahl an Anschlusszubehör für verschiedenste
Industrieanwendungen.

Die Zusammenstellung aller Zubehörartikel in einem
einzigen Prospekt ermöglicht Ihnen eine schnelle,
zielsichere Auswahl der erforderlichen Anschlüsse.

V E R S C H I E D E N E
W E R K S T O F F E

für unterschiedliche Anwendungen:

■ Messing (zum Teil vernickelt) empfohlen für
Wasseranwendungen

■ Korrosionsgeschützter Stahl für Druckluft, Gase,
nicht korrosive Flüssigkeiten...

■ AISI 316 L Edelstahl: für Hochdruckanwendungen
und für korrosive Flüssigkeiten...

P R A K T I S C H
Durch die Wahl des richtigen Anschlusses, lassen sich
Schläuche und Kupplungen einfach, zuverlässig und
schnell montieren.

S I C H E R H E I T
Das gekammerte O-Ringdichtsystem KES ermöglicht:
■ einfache und schnelle Montagen
■ fachgerechte, zuverlässige Abdichtung
■ gleichbleibende Dichtqualität auch nach mehreren

Montagen und erfordert keine zusätzlichen
Dichtmaterialien.
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P R O D U K T B E S C H R E I B U N G S E I T E

DOPPEL- u. REDUZIERNIPPEL ■ Doppelnippel:
■ zylindrisches G-Gewinde 4
■ konisches R-Gewinde 5
■ 90° - Winkel, konisches R - Gewinde 5

■ Reduziernippel:
■ zylindrisches G-Gewinde 6
■ zylindrisches G-Gewinde / NPT 6
■ zylindrisches G-Gewinde / konisches R-Gewinde 7
■ zylindrisches G-Gewinde / JIC 37° 8
■ konisches R-Gewinde 9

EINSCHRAUBMUFFE u. REDUZIERUNG ■ konisches R-Außengewinde / zylindrisches G-Innengewinde 10
■ konisches R-Außengewinde / zylindrisches G-Innengewinde 

- kompakter Ausbau 11
■ zylindrisches G-Außengewinde / zylindriches G-Innengewinde 12
■ 90°-Winkel, konisches R-Außengewinde / zylindrischen G-Innengewinde 12

DOPPELMUFFE u. REDUZIERUNG ■ Doppelmuffe:
■ zylindrisches G-Gewinde 13
■ 90°-Winkel, zylindrisches G-Gewinde 13

■ Reduziermuffe:
■ zylindrisches G-Gewinde 14

SCHOTTVERSCHRAUBUNGEN ■ zylindrisches G-Gewinde 15

VERTEILER ■ Y-Verteiler 16
■ T-Verteiler 16
■ Mehrfach-Verteiler 17
■ Verteilerhalter 17
■ Blindstopfen für Verteiler 17
■ Reduzierung für Verteilerein- und ausgang 17

BLINDSTOPFEN ■ Blindstopfen mit O-Ringabdichtung 18
■ Blindstopfen aus Edelstahl 18

GEKAMMERTER O-RING  KES 19

SCHLAUCHTÜLLEN ■ Schlauchtülle mit 1 Ansatz:
■ zylindrisches G-Gewinde 20 - 21
■ NPT 22
■ 90°-Winkel, zylindrisches G-Gewinde 22

■ Schlauchtülle mit 2 Ansätzen:
■ zylindrisches G-Gewinde 23

■ Steckschlauchtülle für selbstklemmenden Steckschläuche:
■ zylindrisches G-Gewinde mit integrierter Dichtung 24
■ konisches R-Gewinde 24
■ 90°-Winkel, zylindrisches G-Gewinde mit integrierter Dichtung 24

VERBINDUNGSTÜLLEN 25

SCHLAUCHKLEMMEN ■ Ohrklemmen 26 - 27
■ Schraubklemmen 28 - 29

KUGELHÄHNE ■ VAL/P 30
■ VAM 31

■ technische Angaben: P.M.S. = maximaler Betriebsdruck
= Montage mit STÄUBLI Dichtheit-Kit möglich, Seite 19



ANWENDUNG

Zum Anpassen von Gewindeanschlüssen

D O P P E L N I P P E L

Ø 
1

F1 F2 60
°

60
°

SW H (6 Flächen)

B C
A

k o r r o s i o n s b e s c h ü t z t e r  S t a h l

A I S I  3 1 6  L  E d e l s t a h l

ZYLINDRISCHES G-AUßENGEWINDE MIT KONUS 60° x ZYLINDRISCHES G-AUßENGEWINDE MIT KONUS 60°

SCHRAUBNIPPEL

■ korrosionsbeschützter Stahl
■ Messing vernickelt
■ AISI 316 L Edelstahl

3 MATERIALVARIANTEN, MODELLABHÄNGIG
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ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 F 2 (bar) A B C Ø1 H

G 1/8 G 1/8 440 24 8 8 5 14 MAM 150.150/IC
G 1/4 G 1/4 420 30 11 11 7 17 MAM 151.151/IC
G 3/8 G 3/8 350 32 12 12 10 23 MAM 152.152/IC
G 1/2 G 1/2 310 36 14 14 14 24 MAM 153.153/IC
G 3/4 G 3/4 250 42 16 16 14 30 MAM 154.154/IC

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 F 2 (bar) A B C Ø1 H

G 1/8 G 1/8 440 26 10 10 4 14 MAM 150.150
G 1/4 G 1/4 420 30 12 12 5,3 19 MAM 151.151
G 3/8 G 3/8 350 35 13,5 13,5 8 22 MAM 152.152
G 1/2 G 1/2 310 42 16 16 11 27 MAM 153.153
G 3/4 G 3/4 250 48 18,5 18,5 17 32 MAM 154.154
G 1 G 1 200 50 19 19 22,5 41 MAM 155.155

G 1 1/4 G 1 1/4 200 54,5 20 20 28,5 50 MAM 156.156
G 1 1/2 G 1 1/2 180 61 22 22 33 54 MAM 157.157

G 2 G 2 150 70 25 25 46 70 MAM 158.158



ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 F 2 (bar) A B C Ø1 H

R 1/8 R 1/8 150 19,5 7,5 7,5 5,5 12 MAM 160.160/LN
R 1/4 R 1/4 100 27 11 11 8 14 MAM 161.161/LN
R 3/8 R 3/8 75 28 11,5 11,5 11 17 MAM 162.162/LN
R 1/2 R 1/2 50 33,5 14 14 15 22 MAM 163.163/LN
R 3/4 R 3/4 50 40 16,5 16,5 19 27 MAM 164.164/LN
R 1 R 1 50 45,5 19 19 24 34 MAM 165.165/LN

M e s s i n g  v e r n i c k e l t

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 F 2 (bar) A B C Ø1 H

R 1 1/4 R 1 1/4 120 54 22 22 31 46 MAM 166.166/IC
R 1 1/2 R 1 1/2 120 54 22 22 37 50 MAM 167.167/IC

R 2 R 2 80 64 26 26 47 63 MAM 168.168/IC

A I S I  3 1 6  L  E d e l s t a h l

SW H (6 Flächen)

F1 Ø 
1

A

B C

F2

KONISCHES R-AUßENGEWINDE x KONISCHES R-AUßENGEWINDE

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 F 2 (bar) A B Ø1 Ø2 H

R 1/8 R 1/8 150 18 7,5 5,5 5,5 11 MAM 160.160/RE/LN
R 1/4 R 1/4 100 24 11 8 8 13 MAM 161.161/RE/LN
R 3/8 R 3/8 75 27 12 11 11 17 MAM 162.162/RE/LN
R 1/2 R 1/2 50 29,5 14 15 15 20 MAM 163.163/RE/LN
R 3/4 R 3/4 50 32 14,5 19 19 27 MAM 164.164/RE/LN
R 1 R 1 50 39 16,8 24 24 30 MAM 165.165/RE/LN

M e s s i n g  v e r n i c k e l t

H (2 Flächen)

A

B
F2Ø 

2

F1

Ø 1

A

B

90°-WINKEL -  KONISCHES R-AUßENGEWINDE x KONISCHES R-AUßENGEWINDE
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R E D U Z I E R N I P P E L

A
B C

Ø 
1

F1 60
˚ 

60
˚ 

SW H (6 Flächen)

F2Ø 
2

k o r r o s i o n s b e s c h ü t z t e r  S t a h l

ZYLINDRISCHES G-AUßENGEWINDE MIT KONUS 60° x ZYLINDRISCHES G-AUßENGEWINDE MIT KONUS 60°

Ø 
1F160
˚ 

F2Ø 
2

CB

A

SW H (6 Flächen)

k o r r o s i o n s b e s c h ü t z t e r  S t a h l

ZYLINDRISCHES G-AUßENGEWINDE MIT KONUS 60° x NPT-AUßENGEWINDE

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 F 2 (bar) A B C Ø1 H

G 3/8 G 1/4 350 31 12 11 7 21 MAM 152.151/IC

I n o x  A I S I  3 1 6  L
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ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 F 2 (bar) A B C Ø1 Ø2 H

G 1/4 G 1/8 420 28 12 10 6 4 19 MAM 151.150
G 3/8 G 1/4 350 35,5 13,5 12 9 6 22 MAM 152.151
G 1/2 G 3/8 310 40 16 13,5 11 8 27 MAM 153.152
G 3/4 G 1/2 250 45,5 18,5 16 16,4 11 32 MAM 154.153
G 1 G 3/4 200 47 19 16 22,2 16,7 41 MAM 155.154

G 1 1/4 G 1 200 53 20 19 28,6 22,2 50 MAM 156.155
G 1 1/2 G 1 1/4 180 59 22 20 33 28,6 55 MAM 157.156

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 F 2 (bar) A B C Ø1 Ø2 H

G 1/4 NPT 1/8 440 28 12 10,5 6 4,5 19 MAM 151.250
G 1/4 NPT 1/4 420 33,5 12 15 6 6 19 MAM 151.251
G 1/4 NPT 3/8 310 34 11 14 4,7 9 19 MAM 151.252
G 3/8 NPT 1/4 350 36 13,5 15 9 6 22 MAM 152.251
G 3/8 NPT 3/8 310 37,5 14 16 9 9 22 MAM 152.252
G 3/8 NPT 1/2 290 41 13,5 19,5 9 12 22 MAM 152.253
G 1/2 NPT 3/8 310 42 16 16 12 9 27 MAM 153.252
G 1/2 NPT 1/2 290 43 14 19,5 11 11 27 MAM 153.253
G 1/2 NPT 3/4 250 46 16 19,5 12 17 30 MAM 153.254
G 3/4 NPT 1/2 250 49 18,5 19,5 17 12 32 MAM 154.253
G 3/4 NPT 3/4 250 49 18,5 19,5 17 17 32 MAM 154.254
G 3/4 NPT 1 200 55 18,5 25,5 17 23 36 MAM 154.255
G 1 NPT 3/4 200 53 20,5 19,5 23 17 41 MAM 155.254
G 1 NPT 1 200 54 19 24 21,5 21,5 41 MAM 155.255
G 1 NPT 1 1/4 200 60 20,5 26,5 23 30 46 MAM 155.256

G 1 1/4 NPT 1 200 61 20,5 25,5 30 23 50 MAM 156.255
G 1 1/4 NPT 1 1/4 200 62 20,5 26,5 30 30 50 MAM 156.256
G 1 1/2 NPT 1 1/2 180 66 23 27,5 35 35 55 MAM 157.257

G 2 NPT 2 150 70 25 26,5 46 46 70 MAM 158.258



7

A

Ø 
1

F160
˚ 

B C

F2Ø 
2

SW H (6 Flächen)

k o r r o s i o n s b e s c h ü t z t e r  S t a h l

ZYLINDRISCHES G-AUßENGEWINDE MIT KONUS 60° x KONISCHES R-AUßENGEWINDE

A I S I  3 1 6  L  E d e l s t a h l

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 F 2 (bar) A B C Ø1 Ø2 H

G 1/4 R 1/8 420 28 12 10 6 4,5 19 MAM 151.160
G 1/4 R 1/4 420 32 12 14 6 6 19 MAM 151.161
G 1/4 R 3/8 310 35 11 15 4,7 10 19 MAM 151.162
G 3/8 R 1/4 350 35,5 13,5 14,5 9 6 22 MAM 152.161
G 3/8 R 3/8 310 35,5 13,5 15 9 9 22 MAM 152.162
G 3/8 R 1/2 290 40 12 19 7,9 13 22 MAM 152.163
G 1/2 R 3/8 310 40 16 15 11,5 9 27 MAM 153.162
G 1/2 R 1/2 290 45,5 16 20 11,5 11,5 27 MAM 153.163
G 3/4 R 1/2 250 48,5 18,5 20 17 12 32 MAM 154.163
G 3/4 R 3/4 250 46 16 20 16,7 16,7 32 MAM 154.164
G 3/4 R 1 200 51 16 24 16,7 24 36 MAM 154.165
G 1 R 3/4 200 53 20,5 20 23 17 41 MAM 155.164
G 1 R 1 200 54 19 24 22,2 22,2 41 MAM 155.165
G 1 R 1 1/4 200 56 20,5 26,5 23 30 46 MAM 155.166

G 1 1/4 R 1 200 61 20,5 25,5 30 23 50 MAM 156.165
G 1 1/4 R 1 1/4 200 62 20,5 26,5 30 30 50 MAM 156.166
G 1 1/4 R 1 1/2 200 62 20,5 26,5 30 35 50 MAM 156.167
G 1 1/2 R 1 1/4 180 63 22 25 31 31 55 MAM 157.166
G 1 1/2 R 1 1/2 180 64,5 23 26,5 35 35 55 MAM 157.167

G 2 R 2 180 74 25 30 46 46 70 MAM 158.168

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 F 2 (bar) A B C Ø1 Ø2 H

G 1/4 R 1/4 420 32 12 14 6 6 19 MAM 151.161/IC
G 3/8 R 3/8 310 35 12,5 14,5 8 9 22 MAM 152.162/IC
G 1/2 R 1/2 290 45,5 16 20 11,5 11,5 27 MAM 153.163/IC
G 3/4 R 3/4 250 47 16 19 16,7 19 32 MAM 154.164/IC
G 1 R 1 200 54 19 24 22,2 22,2 41 MAM 155.165/IC



R E D U Z I E R N I P P E L

Ø 
1

F1

A
B C

Ø 
2

F2

Nitril-Dichtung 

SW H (6 Flächen)

k o r r o s i o n s b e s c h ü t z t e r  S t a h l

ZYLINDRISCHES G-AUßENGEWINDE x JIC 37°-AUßENGEWINDE NACH ISO 8434

TECHNISCHE DATEN

■ Max. Betriebstemperaturen der Nitril-Dichtung (NBR): - 15 °C bis + 90 °C
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ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 F 2 (bar) A B C Ø1 Ø2 H

G 1/4 UN 7/16-20 350 34 12 14 6 4,5 19 MAM 151.653
G 1/4 UN 1/2-20 350 34,5 12 14 6 6 19 MAM 151.654
G 1/4 UN 9/16-18 350 36 12 14 5 7,5 19 MAM 151.655
G 1/4 UN 3/4-16 350 37 12 16,7 6 10 22 MAM 151.656
G 3/8 UN 7/16-20 350 34,5 12 14 9 4,3 22 MAM 152.653
G 3/8 UN 9/16-18 350 37 12 14 7,5 7,5 22 MAM 152.655
G 3/8 UN 3/4-16 350 37,5 12 17 9 9 22 MAM 152.656
G 3/8 UN 7/8-14 350 42 12 19 9 12 24 MAM 152.657
G 1/2 UN 9/16-20 310 41 14 14 13 7,5 27 MAM 153.655
G 1/2 UN 3/4-16 310 43,5 14 16,7 13 10 27 MAM 153.656
G 1/2 UN 7/8-14 310 46,5 14 19,3 12,5 12,5 27 MAM 153.657
G 1/2 UN 1 1/16-12 310 48,5 14,5 22 13 15,5 30 MAM 153.658
G 3/4 UN 3/4-16 250 45 16 17 17 10 32 MAM 154.656
G 3/4 UN 7/8-14 250 47,5 16 19,3 15,4 12,3 32 MAM 154.657
G 3/4 UN 1 1/16-12 250 50 16 22 15,5 15,5 32 MAM 154.658
G 3/4 UN 1 5/16-12 250 53 16 23 17 21 36 MAM 154.659
G 1 UN 1 1/16-12 200 56 18 22 23 15,4 41 MAM 155.658
G 1 UN 1 5/16-12 200 57 18 23 21,5 21,5 41 MAM 155.659
G 1 UN 1 5/8-12 200 58 18 24,3 23 27,5 46 MAM 155.660

G 1 1/4 UN 1 5/16-12 200 61 20 23,5 30 21,5 50 MAM 156.659
G 1 1/4 UN 1 5/8-12 200 62 20 24,3 27,5 27,5 50 MAM 156.660
G 1 1/2 UN 1 5/8-12 180 64 22 24,3 35 27,5 55 MAM 157.660
G 1 1/2 UN 1 7/8-12 180 67,5 22 27,5 33 33 55 MAM 157.661
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SW H (6 Flächen)

F1 Ø 
1

A

B C

Ø 
2 F2

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 F 2 (bar) A B C Ø1 Ø2 H

R 1/4 R 1/8 100 23,5 11 7,5 8 5,5 14 MAM 161.160/LN
R 3/8 R 1/8 75 24 11,5 7,5 11 5,5 17 MAM 162.160/LN
R 3/8 R 1/4 75 27,5 11,5 11 11 8 17 MAM 162.161/LN
R 1/2 R 1/8 50 27 14 7,5 15 5,5 22 MAM 163.160/LN
R 1/2 R 1/4 50 30,5 14 11 15 8 22 MAM 163.161/LN
R 1/2 R 3/8 50 31 14 11,5 15 11 22 MAM 163.162/LN
R 3/4 R 1/2 50 37,5 16,5 14 19 15 27 MAM 164.163/LN
R 1 R 3/4 50 43 19 16,5 24 19 34 MAM 165.164/LN

M e s s i n g  v e r n i c k e l t

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 F 2 (bar) A B C Ø1 Ø2 H

R 1/4 R 1/8 250 31 12 12 5 5 14 MAM 161.160/IC
R 3/8 R 1/8 250 33 13 12 5 5 19 MAM 162.160/IC
R 3/8 R 1/4 250 34 13 13 7 7 19 MAM 162.161/IC
R 1/2 R 1/8 250 36 16 12 14 5 22 MAM 163.160/IC
R 1/2 R 1/4 250 40 16 16 13 7 22 MAM 163.161/IC
R 1/2 R 3/8 250 40 16 16 11 11 22 MAM 163.162/IC
R 3/4 R 1/4 160 39 17 12 19 7 27 MAM 164.161/IC
R 3/4 R 3/8 160 43 17 16 19 11 27 MAM 164.162/IC
R 3/4 R 1/2 160 44 17 17 14 14 27 MAM 164.163/IC
R 1 R 3/8 160 46 20 16 24 11 35 MAM 165.162/IC
R 1 R 1/2 160 47 20 17 24 14 35 MAM 165.163/IC
R 1 R 3/4 160 50 20 20 19 19 35 MAM 165.164/IC

R 1 1/4 R 1/2 120 48 22 17 31 15 46 MAM 166.163/IC
R 1 1/4 R 3/4 120 52 22 20 31 19 46 MAM 166.164/IC
R 1 1/4 R 1 120 54 22 22 24 24 46 MAM 166.165/IC
R 1 1/2 R 3/4 120 52 22 20 37 19 50 MAM 167.164/IC
R 1 1/2 R 1 120 52 22 20 37 24 50 MAM 167.165/IC

A I S I  3 1 6  L  E d e l s t a h l

KONISCHES R-AUßENGEWINDE x KONISCHES R-AUßENGEWINDE



E I N S C H R AU B M U F F E - R E D U Z I E R U N G

F2

A

B

F1 Ø 
1

SW H (6 Flächen)

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 F 2 (bar) A B Ø1 H

R 1/8 G 1/8 150 20 7,5 5,5 14 RMF 160.100 /LN
R 1/8 G 1/4 100 22 7,5 5,5 17 RMF 160.101/LN
R 1/8 G 3/8 75 23 7,5 5,5 22 RMF 160.102 /LN
R 1/4 G 1/4 100 26 11 8 17 RMF 161.101 /LN
R 1/4 G 3/8 75 27 11 8 22 RMF 161.102 /LN
R 1/4 G 1/2 50 30 11 8 26 RMF 161.103 /LN
R 3/8 G 3/8 75 27,5 11,5 11 22 RMF 162.102 /LN
R 3/8 G 1/2 50 30,5 11,5 11 22 RMF 162.103 /LN
R 1/2 G 1/2 50 33 14 15 26 RMF 163.103 /LN
R 1/2 G 3/4 50 35 14 15 32 RMF 163.104 /LN

M e s s i n g  v e r n i c k e l t

KONISCHES R-AUßENGEWINDE x ZYLINDRISCHES G-INNENGEWINDE

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 F 2 (bar) A B Ø1 H

R 1/8 G 1/4 250 23 9 5 17 RMF 160.101/IC
R 1/8 G 3/8 250 26 9 5 22 RMF 160.102/IC
R 1/4 G 1/4 250 26 12 8 17 RMF 161.101/IC
R 1/4 G 3/8 250 27 10 8 22 RMF 161.102/IC
R 1/4 G 1/2 250 31 12 8 27 RMF 161.103/IC
R 1/4 G 3/4 160 31 10 8 35 RMF 161.104/IC
R 3/8 G 3/8 250 29 12 12 22 RMF 162.102/IC
R 3/8 G 1/2 250 31 12 12 27 RMF 162.103/IC
R 3/8 G 3/4 160 33 12 12 35 RMF 162.104/IC
R 1/2 G 1/2 250 33 15 15 27 RMF 163.103/IC
R 1/2 G 3/4 160 37 16 15 35 RMF 163.104/IC
R 1/2 G 1 160 40 16 15 41 RMF 163.105/IC
R 3/4 G 3/4 160 40 17 20 32 RMF 164.104/IC
R 3/4 G 1 120 41 17 20 40 RMF 164.105/IC
R 3/4 G 1 1/4 120 43 17 20 50 RMF 164.106/IC
R 1 G 1 160 46 20 25 38 RMF 165.105/IC
R 1 G 1 1/4 120 46 20 25 50 RMF 165.106/IC
R 1 G 1 1/2 120 47 20 25 55 RMF 165.107/IC

R 1 1/4 G 1 1/4 120 50 22 32 46 RMF 166.106/IC
R 1 1/2 G 1 1/2 120 50 23 40 55 RMF 167.107/IC

R 2 G 2 80 57 26 50 64 RMF 168.108/IC

A I S I  3 1 6  L  E d e l s t a h l

1 0



1 1

F2

A

B

F1 Ø 
1

SW H (6 Flächen)

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 F 2 (bar) A B Ø1 H

R 1/4 G 1/8 100 16 11 6 14 RMF 161.100/LN
R 3/8 G 1/8 75 16,5 11,5 6 17 RMF 162.100/LN
R 3/8 G 1/4 75 16,5 11,5 8,5 17 RMF 162.101/LN
R 1/2 G 1/8 50 19,5 14 6 22 RMF 163.100/LN
R 1/2 G 1/4 50 19,5 14 9,5 22 RMF 163.101/LN
R 1/2 G 3/8 50 19,5 14 14 22 RMF 163.102/LN
R 3/4 G 3/8 50 23,5 16,5 14 27 RMF 164.102/LN
R 3/4 G 1/2 50 23,5 16,5 16 27 RMF 164.103/LN
R 1 G 1/2 50 26,5 19 16 34 RMF 165.103/LN
R 1 G 3/4 50 26,5 19 19 34 RMF 165.104/LN

M e s s i n g  v e r n i c k e l t

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 F 2 (bar) A B Ø1 H

R 1/4 G 1/8 160 19 12 9 14 RMF 161.100/IC
R 3/8 G 1/8 250 21 13 9 19 RMF 162.100/IC
R 3/8 G 1/4 160 21 13 12 19 RMF 162.101/IC
R 1/2 G 1/8 250 24 16 9 22 RMF 163.100/IC
R 1/2 G 1/4 250 24 16 12 22 RMF 163.101/IC
R 1/2 G 3/8 160 24 16 15,5 22 RMF 163.102/IC
R 3/4 G 1/4 160 27 17 12 27 RMF 164.101/IC
R 3/4 G 3/8 160 27 17 15,5 27 RMF 164.102/IC
R 3/4 G 1/2 120 27 17 19 27 RMF 164.103/IC
R 1 G 3/8 160 30 20 15,5 38 RMF 165.102/IC
R 1 G 1/2 160 30 20 19 35 RMF 165.103/IC
R 1 G 3/4 120 30 20 24,5 35 RMF 165.104/IC

R 1 1/4 G 1/2 120 32 22 19 46 RMF 166.103/IC
R 1 1/4 G 3/4 120 32 22 24,5 46 RMF 166.104/IC
R 1 1/4 G 1 80 32 22 30,5 46 RMF 166.105/IC

A I S I  3 1 6  L  E d e l s t a h l

KONISCHES R-AUßENGEWINDE x ZYLINDRISCHES G-INNENGEWINDE - KOMPAKTE AUSFÜHRUNG



M e s s i n g  v e r n i c k e l t
ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN

F 1 F 2 (bar) A B C ØD Ø1 H
R 1/8 G 1/8 150 18,5 7,5 21 13 5,5 11 RMF 160.100/RE/LN
R 1/4 G 1/4 100 24 11 25,5 16,5 8 13 RMF 161.101/RE/LN
R 3/8 G 3/8 75 27 11,5 28 20,5 11 17 RMF 162.102/RE/LN
R 1/2 G 1/2 50 29,5 14 32 25 15 20 RMF 163.103/RE/LN
R 3/4 G 3/4 50 32 14,5 36,5 32 19 27 RMF 164.104/RE/LN
R 1 G 1 50 39 16 45 39 24 30 RMF 165.105/RE/LN

H (2 Flächen)

A

B
F1Ø 

1

C

F2

ØD

90° -WINKEL -  KONISCHES R-AUßENGEWINDE x ZYLINDRISCHES G-INNENGEWINDE

B

F2

SW H (6 Flächen)

A

Ø 
1

F1

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 F 2 (bar) A B Ø1 H

G 1/4 G 1/4 100 29 11 6,5 17 RMF 151.101
G 3/8 G 3/8 75 33 12 10 22 RMF 152.102
G 1/2 G 1/2 50 46 14 12 32 RMF 153.103

M e s s i n g  v e r n i c k e l t

ZYLINDRISCHES G-AUßENGEWINDE x ZYLINDRISCHES G-INNENGEWINDE

B

F2

SW H (6 Flächen)

A

Ø 
1

F1

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 F 2 (bar) A B Ø1 H

G 3/8 G 1/8 75 14 8,5 8,5 19 RMF 152.100
G 3/8 G 1/4 75 14 8,5 11,5 19 RMF 152.101

M e s s i n g  v e r n i c k e l t  /  K o m p a k t e  A u s f ü h r u n g

1 2



1 3

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 F 2 (bar) A H

G 1/8 G 1/8 150 15 14 MAN 100.100/LN
G 1/4 G 1/4 100 22 17 MAN 101.101/LN
G 3/8 G 3/8 75 24 22 MAN 102.102/LN
G 1/2 G 1/2 50 30 26 MAN 103.103/LN
G 3/4 G 3/4 50 32 32 MAN 104.104/LN

M e s s i n g  v e r n i c k e l t

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 F 2 (bar) A ØD H

G 1/8 G 1/8 150 21 13 11 MAN 100.100/RE/LN
G 1/4 G 1/4 100 25,5 16,5 13 MAN 101.101/RE/LN
G 3/8 G 3/8 75 28 20,5 17 MAN 102.102/RE/LN
G 1/2 G 1/2 50 32 26 20 MAN 103.103/RE/LN
G 3/4 G 3/4 50 36,5 32 27 MAN 104.104/RE/LN
G 1 G 1 50 45 39 30 MAN 105.105/RE/LN

M e s s i n g  v e r n i c k e l t

ZYLINDRISCHES G-INNENGEWINDE x ZYLINDRISCHES G-INNENGEWINDE

H (2 Flächen)
A

F2 ØD

A

F1
ØD

90°-WINKEL - ZYLINDRISCHES G-INNENGEWINDE x ZYLINDRISCHES G-INNENGEWINDE

DOPPELMUFFE UND REDUZIERUNG

F1

A

F2

SW H (6 Flächen)

DOPPELMUFFE



F2

A

F1

SW H (6 Flächen)

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 F 2 (bar) A H

G 1/4 G 1/8 100 19 17 MAN 101.100/LN
G 3/8 G 1/8 75 20 22 MAN 102.100/LN
G 3/8 G 1/4 75 23 22 MAN 102.101/LN
G 1/2 G 1/8 50 24 24 MAN 103.100/LN
G 1/2 G 1/4 50 25 24 MAN 103.101/LN
G 1/2 G 3/8 50 27,5 24 MAN 103.102/LN
G 3/4 G 1/2 50 30 30 MAN 104.103/LN
G 1 G 3/4 50 41 40 MAN 105.104/LN

M e s s i n g  v e r n i c k e l t

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 F 2 (bar) A H

G 1/4 G 1/8 250 23 17 MAN 101.100/IC
G 3/8 G 1/8 250 25 22 MAN 102.100/IC
G 3/8 G 1/4 250 27 22 MAN 102.101/IC
G 1/2 G 1/8 250 33 27 MAN 103.100/IC
G 1/2 G 1/4 250 31 27 MAN 103.101/IC
G 1/2 G 3/8 250 31 27 MAN 103.102/IC
G 3/4 G 1/4 160 34 35 MAN 104.101/IC
G 3/4 G 3/8 160 32 35 MAN 104.102/IC
G 3/4 G 1/2 160 34 35 MAN 104.103/IC
G 1 G 3/8 160 33 40 MAN 105.102/IC
G 1 G 1/2 160 35 40 MAN 105.103/IC
G 1 G 3/4 160 36 40 MAN 105.104/IC

G 1 1/4 G 1/2 120 34 50 MAN 106.103/IC
G 1 1/4 G 3/4 120 34 50 MAN 106.104/IC
G 1 1/4 G 1 120 35 50 MAN 106.105/IC
G 1 1/2 G 3/4 120 39 55 MAN 107.104/IC
G 1 1/2 G 1 120 39 55 MAN 107.105/IC

A I S I  3 1 6  L  E d e l s t a h l

ZYLINDRISCHES G-INNENGEWINDE x ZYLINDRISCHES G-INNENGEWINDE

1 4

R E D U Z I E R U N G



1 5

F2Ø 
D

SW H1 (6 Flächen) SW H2 (6 Flächen)

F1F3

A B
e

M e s s i n g  v e r n i c k e l t

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERNF 1 F 2 (bar) A B e maxi. Ø D mini. F3 H1 H2
G 1/4 G 1/4 250 22 13 14 21 G 1/2 29 30 MAN 101.101/TC/IC
G 3/8 G 3/8 250 22 13 14 21 G 1/2 29 30 MAN 102.102/TC/IC
G 1/2 G 1/2 250 31 9 22 26,5 G 3/4 35 36 MAN 103.103/TC/IC
G 3/4 G 3/4 160 31 9 21 33,5 G 1 46 46 MAN 104.104/TC/IC
G 1 G 1 160 36 9 25 42 G 1 1/4 56 55 MAN 105.105/TC/IC

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERNF 1 F 2 (bar) A B e maxi. Ø D mini. F3 H1 H2
G 1/8 G 1/8 150 14 4 10 16 M 16 x 1,5 22 19 MAN 100.100/TC/LN
G 1/4 G 1/4 100 21 4 16 20 M 20 x 1,5 27 24 MAN 101.101/TC/LN
G 3/8 G 3/8 75 21 5 15 26 M 26 x 1,5 32 30 MAN 102.102/TC/LN
G 1/2 G 1/2 50 27 6 21 28 M 28 x 1,5 36 32 MAN 103.103/TC/LN

A I S I  3 1 6  L  E d e l s t a h l

ZYLINDRISCHES G-INNENGEWINDE x ZYLINDRISCHES G-INNENGEWINDE

S C H O T T V E R S C H R A U B U N G



M e s s i n g  v e r n i c k e l t

ZYLINDRISCHES G-INNENGEWINDE Y-VERTEILER

F1 ØD

H (2 Flächen)

A

F1
ØD

F1ØD

B

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 (bar) A B ØD H

G 1/8 150 39 19,5 13 12 DIS 100/2T/LN
G 1/4 100 49 24,5 16,5 13 DIS 101/2T/LN
G 3/8 75 54 27 21 16 DIS 102/2T/LN
G 1/2 50 64 32 25 20 DIS 103/2T/LN
G 3/4 50 73 36,5 32 27 DIS 104/2T/LN
G 1 50 90 45 39,5 30 DIS 105/2T/LN

M e s s i n g  v e r n i c k e l t

ZYLINDRISCHES G-INNENGEWINDE T-VERTEILER

F1 ØDØD

A

F1

ØD

F1

B

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 (bar) A B ØD H

G 1/4 350 56 27 33 - DIS 101/2T/IC
G 3/8 350 69 33,5 38 - DIS 102/2T/IC
G 1/2 350 77 37,5 46 - DIS 103/2T/IC

A I S I  3 1 6  L  E d e l s t a h l

VERTEILER

A

SW H
(6 Flächen)

L

90˚

F1

F 1

Ø D
F 1

Ø D

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 (bar) A ØD L H

G 1/8 150 33 14 15 14 DIS 100/2Y/LN
G 1/4 100 37 17 18 17 DIS 101/2Y/LN
G 3/8 75 46 22 22 22 DIS 102/2Y/LN
G 1/2 50 58 26 29 26 DIS 103/2Y/LN

1 6



1 7

F1

A
B C

Ø 
DF1

Ø D

F2

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 F 2 (bar) A B C ØD
G 1 4 Abgänge G 3/8 8 148 21,5 35 38 DIS 102/04/LN
G 1 6 Abgänge G 3/8 8 218 21,5 35 38 DIS 102/06/LN
G 1 8 Abgänge G 3/8 8 288 21,5 35 38 DIS 102/08/LN
G 1 10 Abgänge G 3/8 8 358 21,5 35 38 DIS 102/10/LN
G 1 12 Abgänge G 3/8 8 428 21,5 35 38 DIS 102/12/LN

M e s s i n g

axiale Ein- und Ausgänge mit G1-Innengewinde  und querliegende Abgänge mit G 3/8-Innengewinde.

MEHRFACH-VERTEILER

Schutz

fest

beweglich Klemmschraube

SW 10 (6 Flächen)

Bohrungen für
M6 Schraube

Stärke
14 mm

BEFESTIGUNGSSCHELLE

■ Befestigungsschelle: Stahl verzinkt
■ Schutzart: Gummi

■ Bestellnummer: DIS 010

■ wir empfehlen die
Benutzung von
wenigstens zwei
Befestigungsschellen

SW H25 (6 Flächen) Nitril-Dichtung

21

Ø 
36 G1

DICHTSTOPFEN  FÜR SEITLICHE ABGÄNGE

■ Bestellnummer: DIS 001

■ Max. Betriebstemperaturen
der Nitril-Dichtung (NBR):
- 15 °C bis + 90 °C

■ Max. Betriebstemperaturen der Nitril-Dichtung (NBR): - 15 °C bis + 90 °C Nitril-Dichtung

A

F1

F2

SW H (6 Flächen)

Ø 
D

REDUZIERUNG FÜR AXIALEN EIN- UND AUSGANG

ANSCHLUSS ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 F 2 A Ø D H

G 3/8 G 1 21 Ø 36 22 DIS 002
G 1/2 G 1 21 Ø 36 25 DIS 003
G 3/4 G 1 25 Ø 36 31 DIS 004



BLINDSTOPFEN MIT O-RINGABDICHTUNG

SW
 H

(6 
Flä

ch
en

)

Ø 
C

F1

B

A Nitril-Dichtung 

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 (bar) A B ØC H

G 1/8 150 8,5 6 14 5 BOU 150/HC/LN
G 1/4 100 11 8 17 6 BOU 151/HC/LN
G 3/8 75 12,5 9 20 8 BOU 152/HC/LN
G 1/2 50 13,5 10 25 10 BOU 153/HC/LN

M e s s i n g  v e r n i c k e l t

BLINDSTOPFEN AUS EDELSTAHL

F1

SW H (6 Flächen)

B

A
A I S I  3 1 6  L  E d e l s t a h l

ANSCHLUSS P.M.S. ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F 1 (bar) A B H

G 1/8 250 15 10 14 BOU 150/IC
G 1/4 250 15 10 17 BOU 151/IC
G 3/8 250 17 11 21 BOU 152/IC
G 1/2 250 20 12 27 BOU 153/IC
G 3/4 160 22 13 32 BOU 154/IC
G 1 160 22 13 41 BOU 155/IC

G 1 1/4 120 25 16 48 BOU 156/IC

B L I N D S T O P F E N

■ Max. Betriebstemperaturen
der Nitril-Dichtung (NBR):
- 15 °C bis 90 °C

1 8



1 9

GEKAMMERTER O-RING 

MAßVORGABE ZUR EINSETZBARKEIT VON KES

Für das KES-System sind ein
Gewindefreistich nach ISO 228
und entsprechend große
Anlageflächen erforderlich

gekammerter O-Ring KES.
Ein Distanzring aus Stahl
oder Edelstahl schützt den
eingelegten

O-Ring:
■ zuverlässig dicht

■ Hochdruckbeständig

■ einfache Montage ohne zusätzliche
Dichtmaterialien.
Die Dichtstelle kann ohne Aufwand
zerlegt werden. Das System ist
mehrfach wiederverwendbar.

Verschiedene Dichtwerkstoffe stehen
zur Auswahl.

Ø 
D 
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F F

ØD
1

Ød
 ±

 0
,1

l
L2

a
45°

90
°

L min.

Außengewinde

Ra 1,6

Innengewinde
Distanzring

keine Bohrgrat

R 0,8 O-Ring45°

a L1 min.

Ra
 1

,6

ABMESSUNGEN (mm)
ANSCHLUSS ANSCHLUSS KES-RING

F ød I L mini. L1 mini. D mini. H mini. a ØD1 L2
G 1/8 8,2 2 7 9 14 13 1 15 1,35
G 1/4 11,1 2,5 10 12 18 17 1,2 19,5 1,85
G 3/8 14,6 2,5 11 13 22 21 1,2 23,5 1,85
G 1/2 18,3 3,5 13 15 26 24 1,5 28,5 1,85
G 3/4 23,8 3,5 15 17 32 30 1,5 34,5 1,85
G 1 29,9 4,5 19 21 40 38 2 43,5 2,55

G 1 1/4 38,6 4,5 20 22 49 46 2 53,5 2,55

TECHNISCHE DATEN

■ Konstruktion:
• Ring:

korrosionsbeschützter Stahl oder AISI 316L Edelstahl
• Dichtungen:

- Nitril (NBR)
- Fluorkarbon (FPM): JV Bezeichnung
- Ethylen-Propylen (EPDM): JE Bezeichnung

■ Max. Betriebstemperaturen:
• Nitril-Dichtung (NBR): - 15 °C bis + 100 °C
• Fluorkarbon-Dichtung (FPM):

- 10 °C bis + 200 °C
• Ethylen-Propylen-Dichtung (EPDM):

- 20 °C bis + 150 °C

* wenn keine Vibrationen oder Pulsationen vorliegen.

■ Fluorkarbon-Dichtung (FPM): obigen Bestellnummern das Kurzzeichen /JV hinzufügen
■ Ethylen-Propylen-Dichtung (EPDM):

obigen Bestellnummern das Kurzzeichen /JE hinzufügen

ANSCHLUSS P.M.S.* BESTELLNUMMERN
F (bar) Stahl beschützt AISI 316 L Edelstahl

G 1/8 450 KES 01.9100 KES 01.9100/IC
G 1/4 450 KES 01.9101 KES 01.9101/IC
G 3/8 450 KES 01.9102 KES 01.9102/IC
G 1/2 450 KES 01.9103 KES 01.9103/IC
G 3/4 350 KES 01.9104 KES 01.9104/IC
G 1 350 KES 01.9105 KES 01.9105/IC

G 1 1/4 250 KES 01.9106/IC



ANWENDUNG

Befestigung von flexiblen Schläuchen mit STÄUBLI Zwei-Ohr-
oder Schraubklemmen für Druckluftkreisläufe, Wasser...

SCHLAUCHTÜLLE  MIT  1 ANSATZ
ØØ 
1

F

SW H (6 Flächen)

B C

A

Ø = Innendurchmesser des Schlauches

ANSCHLUSS ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F SCHLAUCHINNEN Ø (mm) A B C Ø1 H

G 1/8 4 43 28 8 3 14 AF 150.04
G 1/8 6 43 28 8 4 14 AF 150.06
G 1/8 8 43 28 8 5,5 14 AF 150.08
G 1/8 10 43 28 8 5,5 14 AF 150.10
G 1/4 6 46 28 11 4 17 AF 151.06
G 1/4 8 46 28 11 5,5 17 AF 151.08
G 1/4 9 46 28 11 7 17 AF 151.09
G 1/4 10 46 28 11 7 17 AF 151.10
G 1/4 13 51 33 11 8 17 AF 151.13
G 3/8 8 47 28 12 5,5 19 AF 152.08
G 3/8 10 47 28 12 7 19 AF 152.10
G 3/8 13 52 33 12 9 19 AF 152.13
G 3/8 16 52 33 12 11 23 AF 152.16
G 1/2 13 54 33 14 9 23 AF 153.13
G 1/2 16 54 33 14 11 23 AF 153.16
G 3/4 16 58 33 16 11 29 AF 154.16

S t a h l  v e r z i n k t

ZYLINDRISCHES G-GEWINDE

S C H L A U C H T Ü L L E N

■ Stahl verzinkt,
■ Stahl, chemisch vernickelt
■ AISI 316 L Edelstahl
■ Messing, Messing vernickelt

4 MATERIALVARIANTEN, MODELLABHÄNGIG

Der max. Betriebsdruck ist abhängig, vom eingesetzten Schlauchtyp und dessen Befestigungsart.

20



2 1

ANSCHLUSS ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F SCHLAUCHINNEN Ø (mm) A B C Ø1 H

G 1/8 4 43 28 8 3 14 AF 150.04/IA
G 1/8 6 43 28 8 4 14 AF 150.06/IA
G 1/8 8 43 28 8 5,5 14 AF 150.08/IA
G 1/8 10 43 28 8 5,5 14 AF 150.10/IA
G 1/4 6 46 28 11 4 17 AF 151.06/IA
G 1/4 8 46 28 11 5,5 17 AF 151.08/IA
G 1/4 10 46 28 11 7 17 AF 151.10/IA
G 1/4 13 51 33 11 8 17 AF 151.13/IA
G 3/8 13 52 33 12 9 19 AF 152.13/IA
G 1/2 13 54 33 14 9 23 AF 153.13/IA
G 1/2 16 54 33 14 11 23 AF 153.16/IA

S t a h l , c h e m i s c h  v e r n i c k e l t

ANSCHLUSS ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F SCHLAUCHINNEN Ø (mm) A B C Ø1 H

G 1/4 6 46 28 11 4 17 AF 151.06/IC
G 1/4 8 46 28 11 5,5 17 AF 151.08/IC
G 1/4 10 46 28 11 7 17 AF 151.10/IC
G 1/4 13 51 33 11 8 17 AF 151.13/IC
G 3/8 10 47 28 12 7 19 AF 152.10/IC
G 3/8 13 52 33 12 9 19 AF 152.13/IC
G 1/2 16 54 33 14 11 23 AF 153.16/IC

A I S I  3 1 6  L  E d e l s t a h l

ANSCHLUSS ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F SCHLAUCHINNEN Ø (mm) A B C Ø1 H

G 1/4 8 41 23 11 6 17 AF 151.08/LN
G 1/4 10 41 23 11 7,5 17 AF 151.10/LN
G 1/4 12 46 28 11 7,5 17 AF 151.12/LN
G 3/8 10 47 28 12 7 19 AF 152.10/LN
G 3/8 12 47 28 12 9 19 AF 152.12/LN

M e s s i n g  v e r n i c k e l t



SCHLAUCHTÜLLE  MIT  1 ANSATZ

ØØ 
1

F

SW H (6 Flächen)

B C

A

Ø = Innendurchmesser des Schlauches

ANSCHLUSS ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F SCHLAUCHINNEN Ø (mm) A B C Ø1 H

NPT 1/4 6 50 28 15 4 17 AF 251.06
NPT 1/4 8 50 28 15 5,5 17 AF 251.08
NPT 1/4 10 50 28 15 7 17 AF 251.10
NPT 1/4 13 55 33 15 8 17 AF 251.13
NPT 3/8 10 50 28 15 7 19 AF 252.10
NPT 3/8 13 55 33 15 9 19 AF 252.13
NPT 1/2 13 59 33 19 9 23 AF 253.13

S t a h l  v e r z i n k t

NPT

Ø 
1

Ø

F

D

C

B

A

Ø = Innendurchmesser des Schlauches

H (2 Flächen)

ANSCHLUSS ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F SCHLAUCHINNEN Ø (mm) A B C Ø1 H

G 1/4 8 35 23 11 5,5 17 AF 151.08/RE
G 1/4 10 35 23 11 7 17 AF 151.10/RE
G 3/8 10 42 28 12 7 21 AF 152.10/RE
G 3/8 12 42 28 12 10 21 AF 152.12/RE
G 1/2 16 44 28 14 12 19 AF 153.16/RE

M e s s i n g  v e r n i c k e l t

90°-WINKEL -  ZYLINDRISCHES G-GEWINDE

22
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SCHLAUCHTÜLLE  MIT  2  ANSÄTZEN

ØØ 
1

F

B C

A

SW H (6 Flächen)

Ø = Innendurchmesser des Schlauches

ANSCHLUSS ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F SCHLAUCHINNEN Ø (mm) A B C Ø1 H

G 1/8 8 61 46 8 5,5 14 AF 150.08/G2
G 1/8 10 61 46 8 5,5 14 AF 150.10/G2
G 1/4 6 64 46 11 4 17 AF 151.06/G2
G 1/4 8 64 46 11 5,5 17 AF 151.08/G2
G 1/4 10 64 46 11 7 17 AF 151.10/G2
G 1/4 13 71 53 11 8 17 AF 151.13/G2
G 3/8 13 72 53 12 9 19 AF 152.13/G2
G 3/8 16 72 53 12 11 23 AF 152.16/G2
G 3/8 19 72 53 12 11 23 AF 152.19/G2
G 1/2 13 74 53 14 9 23 AF 153.13/G2
G 1/2 16 74 53 14 11 23 AF 153.16/G2
G 1/2 19 74 53 14 12 23 AF 153.19/G2
G 3/4 19 78 53 16 15 29 AF 154.19/G2
G 3/4 25 80 53 16 19 35 AF 154.25/G2
G 1 19 84 53 20 15 35 AF 155.19/G2
G 1 25 84 53 20 19 35 AF 155.25/G2

S t a h l  v e r z i n k t

ANSCHLUSS ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F SCHLAUCHINNEN Ø (mm) A B C Ø1 H

G 1/2 19 74 53 14 11 23 AF 153.19/G2/IA
G 3/4 19 78 53 16 15 29 AF 154.19/G2/IA
G 1 25 84 53 20 19 35 AF 155.25/G2/IA

S t a h l , c h e m i s c h  v e r n i c k e l t

ANSCHLUSS ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F SCHLAUCHINNEN Ø (mm) A B C Ø1 H

G 1/2 19 74 53 14 11 23 AF 153.19/G2/IC
G 3/4 19 78 53 16 15 29 AF 154.19/G2/IC
G 3/4 25 80 53 16 19 35 AF 154.25/G2/IC
G 1 25 84 53 20 19 41 AF 155.25/G2/IC

A I S I  3 1 6  L  E d e l s t a h l

ZYLINDRISCHES G-GEWINDE

■ die Schlauchtülle mit 2 Ansätzen ist für das Befestigen des Schlauches mit 2 Klemmen vorgesehen
■ empfohlen für mittlere Drücke, Leitungen mit großen Durchmessern, vibrierende Leitungen



STECKSCHLAUCHTÜLLE  MIT  AUßENGEWINDE

Ø 
1 FØ

B C

A

SW H (6 Flächen) Nitril-Dichtung 

Ø = Innendurchmesser des SchlauchesM e s s i n g

ZYLINDRISCHES G-GEWINDE MIT INTEGRIERTER DICHTHEIT

■ für selbstklemmenden
Steckschlauch

■ max. Betriebsdruck:
- 15 °C bis + 90 °C

SW H (6 Flächen)

Ø = Innendurchmesser des Schlauches

Ø 
1 FØ

B C

A

ANSCHLUSS ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F SCHLAUCHINNEN Ø A B C Ø1 H

R 1/4 1/4” 40 20 13 5 14 AF 161.06/CN
R 3/4 3/4” 68 58 19 17,5 27 AF 164.19/CN

M e s s i n g

M e s s i n g  v e r n i c k e l t

KONISCHES R-AUßENGEWINDE

■ für selbstklemmenden
Steckschlauch

Ø 
1Ø

F

D

C

A
B

Ø = Innendurchmesser des Schlauches

Nitril-Dichtung

SW H (6 Flächen)

ANSCHLUSS ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F SCHLAUCHINNEN Ø A B C Ø1 H

G 3/8 3/8” 38,5 24,5 9,5 7,8 21 AF 152.10/CN/RE
G 3/8 1/2” 43 29 9,5 10,4 21 AF 152.13/CN/RE

90° WINKEL -  ZYLINDRISCHES G-GEWINDE MIT INTEGRIERTER DICHTHEIT

■ für selbsklemmenden
Steckschlauch

■ max. Betriebsdruck: 
- 15 °C bis + 90 °C

24

ANSCHLUSS ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F SCHLAUCHINNEN Ø A B C Ø1 H

G 1/4 1/4” 37 21 9 5 19 AF 151.06/IC/CN
G 3/8 3/8” 42 24,5 9,5 8 22 AF 152.10/IC/CN
G 1/2 1/2” 50,5 29 11,5 10,5 27 AF 153.13/IC/CN

A I S I  3 1 6  L  E d e l s t a h l

ANSCHLUSS ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
F SCHLAUCHINNEN Ø A B C Ø1 H

G 1/8 1/4” 37 21 8 4,9 15 AF 150.06/CN
G 1/4 1/4” 37 21 9 4,9 19 AF 151.06/CN
G 1/4 3/8” 40,5 24,5 9 7,8 19 AF 151.10/CN
G 1/4 1/2” 47 29 9 7,8 19 AF 151.13/CN
G 3/8 3/8” 42 24,5 9,5 7,8 22 AF 152.10/CN
G 3/8 1/2” 49 29 9,5 10,4 22 AF 152.13/CN
G 3/8 5/8” 56 36,5 9,5 13,5 24 AF 152.16/CN
G 1/2 1/2” 50,5 29 11,5 10,4 27 AF 153.13/CN
G 1/2 5/8” 58 36,5 11,5 13,5 27 AF 153.16/CN
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Ø = Innendurchmesser des Schlauches

■ Sein Profil ohne scharfe Kanten
ermöglicht ein leichtes Anschließen
des Schlauches

ANWENDUNG

schnelle Reparatur von
beschädigten Druckluft-
und Wasserschläuchen durch
eine perfekt dichtende
Verbindung mit einer
Schlauchverbindungstülle und
2 STÄUBLI-Schlauchklemmen

ANSCHLUSS ABMESSUNGEN (mm) BESTELLNUMMERN
SCHLAUCHINNEN Ø (mm) A Ø1

4 48 3 AJ 404
6 48 4,5 AJ 406
8 48 6,5 AJ 408
9 48 7 AJ 409
10 48 7 AJ 410
13 58 10,5 AJ 413
16 58 13,5 AJ 416
19 62 16,5 AJ 419
23 72 20 AJ 423
25 72 23 AJ 425

M e s s i n g  v e r z i n k t

SCHLAUCHVERBINDUNGSTÜLLE


